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1. Úvod 

Tento akreditovaný protokol č. 397/2A/2023 mimopracovní prostředí ze dne 06.11.2023 nahrazuje 
(zneplatňuje) původní akreditovaný protokol č. 397/1A/2023 mimopracovní prostředí ze dne 
11.10.2023. Protokol opravuje chybně napsané hodnoty v kapitolách 6.2 a 9 týkající se chybně 
opsaných výsledných hodnot v denní době. 
 
Na základě objednávky bylo provedeno akreditované měření hluku z dopravy na komunikaci D35 v 
chráněném venkovním prostoru staveb v obci Čeperka. Měření hluku a vyhodnocení bylo provedeno 
pro denní dobu a noční dobu. 
 
Měření hladin akustického tlaku bylo provedeno vzhledem venkovnímu prostoru: 
 
Měřicí místo 1 (MM1) – chráněný venkovní prostor staveb oknem ložnice ve 2.NP RD čp. 405, 
Fibichova ulice, Čeperka. Okno ložnice se nachází na východní fasádě RD, výška středu okna 5 
metrů nad úrovní okolního terénu. Okno se nachází 1 metr od SV rohu RD. Mikrofon byl umístěn 2 
metry od okna,1 metr před rohem domu. Výška mikrofonu 5 metrů nad úrovní okolního terénu. Osa 
mikrofonu směřovala kolmo k ose komunikace D35. 
 

2. Účel měření 

Účelem měření bylo stanovení ekvivalentních hladin akustického tlaku hluku v chráněném 
venkovním prostoru staveb z dopravy na komunikaci D35 (objednávka zákazníka). 

 

3. Popis měřicích míst a zařízení (technologie) 

Severní část obec Čeperka se nachází cca 300 metrů jižně od komunikace D35. D35 je v místě 
měření dálnicí II. třídy. V době měření byly zprovozněny úseky D35 navazující od D11 až k obci 
Ostrov (u Vysokého Mýta). 
D35 – komunikace je tvořena 4 pruhy (2+2) se středovým pásem o šířce 3 metry. Šířka komunikace 
je v místě měření 27,5 metru. Vzdálenost MM1 od D35 je cca 307 metrů. Podélný profil D35 je 
většinou rovinatý, v místě napojení na OK Opatovice n.L. stoupá/klesá (sklon cca 2-6 ‰ – dle místa). 
Povrch komunikace je asfaltový, bez výsprav a výtluků. Na estakádě u OK Opatovice jsou ve 
vozovce dilatační spáry. Rychlostní limit je zde 130 km/h pro osobní automobily, skutečná rychlost 
projíždějících osobních vozidel je 120 km/h v denní době. V noční době potom cca 125 km/h. 
Nákladní doprava se pohybuje rychlostí cca 85 – 90 km/h v denní i noční době. D35 je ve 
sledovaném místě zařazena jako dálnice II. třídy. V blízkosti OK Opatovice jsou na okrajích D35 
instalovány PHS. Větší část D35 v blízkosti obce Čeperka je vedena na náspu, u OK Opatovice se 
jedná o estakádu. 
Orientační měření rychlosti dopravního proudu bylo provedeno pomocí GPS ve vozidle zařazeném 
do proudu vozidel v době měření. 
Charakteristika hluku v denní a noční době – hluk ustálený a šířen vzduchem. 
Charakteristika provozu: denní a noční doba. 
Hluk pozadí je tvořen zejména provozem na železnici a leteckým provozem. Dále potom jde o hluk 
z běžného užívání přilehlých obytných objektů, hlukové projevy ptactva, zvířectva. 
Zbytkový hluk je tvořen zvukem nespecifických zdrojů hluku v okolí, které nelze vyloučit z měření. 
Doba náměru na měřícím místě reprezentuje maximální hluk tvořený měřenými zdroji hluku. 
 
Podklady o měřeném provozu byly poskytnuty zástupcem provozovatele a ZL neodpovídá za jejich 
správnost.  
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Mapa širších vztahů 
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Umístění MM1 v orotofoto mapě 
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Pohled severní 
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Měřicí místo 1 (MM1) – chráněný venkovní prostor staveb oknem ložnice ve 2.NP RD čp. 405, 
Fibichova ulice, Čeperka. Okno ložnice se nachází na východní fasádě RD, výška středu okna 5 
metrů nad úrovní okolního terénu. Okno se nachází 1 metr od SV rohu RD. Mikrofon byl umístěn 2 
metry od okna,1 metr před rohem domu. Výška mikrofonu 5 metrů nad úrovní okolního terénu. Osa 
mikrofonu směřovala kolmo k ose komunikace D35. 
S-JTSK / Krovak: Y= 646442,26; X= 1049697,05 
 
Korekce na umístění mikrofonu před odrazivým povrchem jsou stanoveny dle ČSN ISO 1996-2 a 
věstníku MZ ČR, částka 11, ročník 2017 - Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v 
mimopracovním prostředí. 
 
Mikrofon se na MM1 nacházel ve volném zvukovém poli, korekce tedy bude 0,0 dB. 
Tyto korekce se odečtou od zjištěných hodnot hladin akustického tlaku změřené v daném měřicím 
místě. 

4. Použité přístroje 

hand-held analyzer B&K2250, v.č. 3029704, provozní kategorie třídy 1 
ev. číslo E183 – poslední ověření 22.02.2023 – ČMI Praha – platnost 2 roky 
 
měřící mikrofon B&K 4189, v.č. 3278932 
ev. číslo E184 – poslední ověření 22.02.2023 – ČMI Praha – platnost 2 roky 
 
akustický kalibrátor B&K 4231, v.č. 3026536 
ev. číslo E185 – poslední kalibrace 17.02.2023 – ČMI Praha – platnost 2 roky 
 
digitální barometr Greisinger GPB 3300, v.č. 600129 
ev. číslo E104 – poslední kalibrace 13.1.2023 – Synthesia, a.s. – platnost 2 roky 
 
Vlhkoměr/Teploměr/Anemometr TESTO 440 0560.4401 v. č. 83321190/0321 s multifunkční sondou 
°C/%RH/ m/s 0635.1570, v.č.20864373/0521, ev. číslo E187 + E188 – poslední kalibrace 31.7.2023 
– Testo, s.r.o. – kalibrační laboratoř – platnost 2 roky 
 

5. Průběh měření 

Měření ekvivalentních hladin akustického tlaku ze silniční dopravy na D35 proběhlo v chráněném 
venkovním prostoru staveb (MM1) ve dnech 14.09.2023 až 15.09.2023 v čase od 07:30 do 08:30 
hodin. Měření hluku a vyhodnocení bylo provedeno pro denní dobu a noční dobu. 
 
Byly měřeny ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,T v dB a statistické distribuční hladiny LA90 a 
LA99 v dB v chráněném venkovním prostoru staveb. Měření bylo provedeno s vyloučením hluku z 
dopravy a dalších cizích a nesouvisejících zdrojů hluku. Měření bylo provedeno při dynamické 
charakteristice zvukoměru FAST. Perioda ukládání výsledků byla nastavena na 1 sekundu 
(kontinuální záznam). Kryt mikrofonu proti větru byl použit. Naměřená data byla ukládána do paměti 
měřicího přístroje a dále zpracována v laboratoři. 
 
Před měřením a po jeho ukončení byla měřící souprava justována akustickým kalibrátorem, po 
ukončení měření nebyla zjištěna odchylky větší než 0,1 dB.  
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6. Výsledky měření 

6.1. Naměřené hodnoty 
Měření ekvivalentních hladin akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb ze silniční 
dopravy na D35 Čeperce. 
 
Měřicí místo 1 (MM1) – chráněný venkovní prostor staveb oknem ložnice ve 2.NP RD čp. 405, 
Fibichova ulice, Čeperka. Okno ložnice se nachází na východní fasádě RD, výška středu okna 5 
metrů nad úrovní okolního terénu. Okno se nachází 1 metr od SV rohu RD. Mikrofon byl umístěn 2 
metry od okna,1 metr před rohem domu. Výška mikrofonu 5 metrů nad úrovní okolního terénu. Osa 
mikrofonu směřovala kolmo k ose komunikace D35. 
 
1A. – Dopravní hluk vyvolaný silniční dopravou na komunikaci D35 (dálnice II. třídy) 
měřené zdroje hluku  

-  dopravní hluk vyvolaný silniční dopravou na komunikacích D35 v Čeperce 
-  zdroj hluku v provozu v denní/noční době 

zdroje hluku vyloučené z měření  

- hluk z dopravy na železnici 
- letecký provoz 
- hluk z běžného užívání přilehlých objektů 
- ostatní zdroje hluku nesouvisející s měřeným zdrojem hluku (lidské hlasy, zpěvné 

ptactvo, ostatní zvěř a hmyz, běžné užívání nemovitostí apod.)  

charakter hluku 
- posuzovaný zdroj hluku – proměnný 
- hlukové pozadí – proměnný 
- zbytkový hluk – ustálený 

povrch komunikace 
- povrch komunikací živičný, I/37 a D35 bez závad, pouze dilatační spáry (estakáda 

D35) 
průměrná rychlost dopravního 
proudz 

- D35 osobní vozidla 110-120 km/h v denní době, v noční době cca 120-125 km/h. 
Nákladní doprava se pohybuje rychlostí 85-90 km/h v denní i noční době 

NAMĚŘENÉ HODNOTY 
doba měření LAeq,T LAmin LAmax LCpeak LA 99 LA 90 LA 50 LA 10 LA 1 

(hh:min) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) 
Denní doba 

14.-15.09.2023 
08:00-22:00 
06:00-08:00 

57,1 39,6 79,0 97,4 49,5 52,9 56,8 59,5 61,7 

Noční doba 
14.-15.09.2023 

22:00-06:00 
53,4 27,2 68,3 83,1 35,5 44,4 51,5 57,1 60,3 

 
1B – zbytkový hluk 
měřené zdroje hluku  - zbytkový hluk na měřicím místě 

zdroje hluku vyloučené z měření 
(hlukové pozadí) 

- letecký provoz 
- hluk z provozu na železnici a silnici 
- hluk z běžného užívání přilehlých objektů 
- ostatní zdroje hluku nesouvisející s měřeným zdrojem hluku (lidské hlasy, ptactvo, 

psi, apod.) 

charakter hluku 
- hlukové pozadí – proměnný 
- zbytkový hluk – ustálený 

NAMĚŘENÉ HODNOTY 
doba měření LAeq,T LAmin LAmax LCpeak LA 99 LA 90 LA 50 LA10 LA1 

[hh:min] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 
Denní doba 

14.-15.09.2023 
08:00-22:00 
06:00-08:00 

41,1 39,6 43,7 62,3 39,7 40,0 41,2 42,0 43,1 

Noční doba 
14.-15.09.2023 

22:00-06:00 
29,8 27,2 32,1 54,7 28,0 28,7 29,5 31,0 31,8 
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Průzkum intenzit po dobu měření hluku, tzn. 14.9. – 15.9.2023 v době od 8:00 hodin do 8:00 hodin 
na komunikaci D35 u obce Čeperka: 
 

D35 O M LN N A K 
den 
14.09.-15.09.2023 
08:00-22:00 a 06:00-
08:00 

22396 137 3063 1111 58 3920 

noc 
14.09.-15.09.2023 
22:00-06:00 

1653 1 230 238 8 934 

Suma 24 hodin 24049 138 3293 1349 66 4854 

 
 
Dle TP189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích (TP189 bylo schváleno 
Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 179/2018-120-TN/1 ze dne 
22. listopadu 2018 s účinností od 1. prosince 2018), byly hodnoty intenzit dopravních průzkumů 
přepočteny na RPDI. 
 
Intenzity provozu na komunikacích D35 u obce Čeperka přepočtené dle TP189 na RPDI (rok 2023) 
– 14.09. a 15.09 2021, čtvrtek a pátek, období podzimní. 
 

D35 O M N A K 
RPDI 2023 
(24h) 

22570 76 1739 52 3581 
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6.2. Výsledné hodnoty 

Výsledky měření LAeq,T  po korekci na zbytkový hluk a umístění mikrofonu denní doba 

doba měření 
denní doba 

06 - 22 h (T=16 h) 

měřicí místo 1 

naměřené hodnot 
měřený zdroj hluku LAeq,T [dB] 57,1 

zbytkový hluk1) LAeq,T [dB] 41,1 

ΔL [dB] rozdíl mezi LAeq,T zdroje a LAeq,T zbytkového hluku 16,0 

K1 [dB] korekce na zbytkový hluk 2) 0,0 

K2 [dB] korekce na umístění mikrofonu 3)  0,0 

výsledky měření LAeq,T [dB] po korekci na zbytkový hluk a 
umístění mikrofonu 

57,1* ± 1,7 

Výsledky měření LAeq,T  po korekci na zbytkový hluk a umístění mikrofonu noční doba 

doba měření 
noční doba 

22 - 06 h (T=08 h) 

měřicí místo 1 

naměřené hodnot 
měřený zdroj hluku LAeq,T [dB] 53,4 

zbytkový hluk1) LAeq,T [dB] 29,8 

ΔL [dB] rozdíl mezi LAeq,T zdroje a LAeq,T zbytkového hluku 23,6 

K1 [dB] korekce na zbytkový hluk 2) 0,0 

K2 [dB] korekce na umístění mikrofonu 3)  0,0 

výsledky měření LAeq,T [dB] po korekci na zbytkový hluk a 
umístění mikrofonu 

53,4 ± 1,7 

 
1) vzhledem k tomu, že hluk vyvolaný měřeným zdrojem hluku (silniční doprava) má 
nepravidelně proměnný charakter a zbytkový hluk, který nejde z měření vyloučit má ustálený 
charakter, lze za LAeq,T zbytkový hluk považovat distribuční hladinu LA99 
2) korekce na zbytkový hluk K1 = - 10 log ( 1 - 10 - 0,1 ΔL ) 
3) korekce na umístění mikrofonu před odrazivým povrchem (dle ČSN ISO 1996-2 a věstníku 
MZD ČR, částka 11, ročník 2017) 

 
Nejistota výsledků měření je vyjádřena jako rozšířená kombinovaná standardní nejistota měření U, 
získaná z kombinované standardní nejistoty uc násobením koeficientem rozšíření k. Není-li 
deklarováno jinak, předpokládá se k = 2, odpovídající normálnímu rozdělení a hladině významnosti 
α = 0,05 (cca 95% konfidenčnímu intervalu střední hodnoty). 
V našem případě byla stanovena rozšířená kombinovaná standardní nejistota měření U = ± 1,7 dB. 
Standardní konvenční nejistota měření u je stanovena dle věstníku MZ ČR, částka 11, ročník 2017 
- Příloha D, Tab.D1 a to odvisle od odstupu hlukového pozadí od naměřené hodnoty. 
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Výsledky měření LAeq,T přepočtené na RPDI 2023 – denní doba 

doba 
denní doba 

06 - 22 h (T=16 h) 

měřicí místo 1 

Výsledná hodnota ve dny měření LAeq,T [dB] 57,1* ± 1,7 

Výsledná hodnota LAeq,T [dB] přepočtené na 
RPDI (2023) 

56,2* ± 1,7 

Výsledky měření LAeq,T přepočtené na RPDI 2023 – noční doba 

doba 
noční doba 

22 - 06 h (T=08 h) 

měřicí místo 1 

Výsledná hodnota ve dny měření LAeq,T [dB] 53,4 ± 1,7 

Výsledná hodnota LAeq,T [dB] přepočtené na 
RPDI (2023) 

52,4 ± 1,7 

 

1) Přepočet byl proveden dle metodiky CNOSSOS-EU a dle metodiky DOPRAVNĚ 
INŽENÝRSKÉ PODKLADY PRO VÝPOČETNÍ METODIKU CNOSSOS (20-20), EDIP 2021 
v software iNoise V2024 Pro 
 
Výsledné hodnoty jsou korigovány na akustický tlak pozadí a jsou uvedeny ve tvaru výsledná 
hodnota  rozšířená nejistota U. 
 
* opravené výsledné hodnoty – oprava chybně opsané výsledné hodnoty (překlep) 
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7. Použité veličiny a zkratky 

 
Základní veličiny jednotky SI 

 
Značka Název veličiny Jednotka 

l délka m 
m hmotnost kg 
t čas s 

 
Odvozené veličiny a jednotky 

 
Značka Název veličiny Jednotka 

v rychlost m.s-1 

p tlak Pa 
t Celsiova teplota °C 
φ relativní vlhkost % 
L hladina akustického tlaku dB 

LAeq,T ekvivalentní hladina akustického tlaku A dB 
LCpeak špičková hladina akustického tlaku C dB 
LAF99 distribuční hladina akustického tlaku A 99% dB 
Lteq,T ekvivalentní hladina akustického tlaku v 1/3-oktávovém 

pásmu (nevážená) 
dB 

   
Použité zkratky 

 
NV Nařízení vlády 
č.p. číslo popisné 
k.ú. katastrální území 
p.p. pozemková parcela 
st.p. stavební parcela 

č. číslo 
MM měřicí místo 
S sever 
Z západ 
V východ 
J jih 
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8. Tabulky a přílohy 

 
8.1. Klimatické podmínky 
 
Tabulka 1  

Datum a čas měření 
Teplota 
vzduchu 

(oC) 

Atmosférický 
tlak 

(hPa) 

Relativní 
vlhkost 

vzduchu φ 
(%) 

Směr a 
rychlost 
proudění 
vzduchu 

(m/s) 

Oblačnost, 
srážky 

14.09.2023 07:55 17 995 88 Z≤2,5 jasno 

14.09.2023 11:00 19 996 73 Z ≤3,5 oblačno 

14.09.2023 14:00 20 996 56 Z ≤4,0 polojasno 

14.09.2023 17:00 21 996 53 Z ≤4,0 skorojasno 

14.09.2023 20:00 19 996 64 S ≤2,0 oblačno 

14.09.2023 23:00 16 997 72 proměnlivý ≤0,5 skorojasno 

15.09.2023 02:00 11 997 94 proměnlivý ≤0,5 jasno 

15.09.2023 05:00 11 997 94 proměnlivý ≤0,5 oblačno 

15.09.2023 08:05 13 997 88 proměnlivý ≤1,0 jasno 

 
 
8.2. Mikroklimatické podmínky 
 
Tabulka 2  

Datum a čas měření 
Teplota vzduchu 

(oC) 

Relativní vlhkost 
vzduchu φ 

(%) 

Směr a rychlost 
proudění vzduchu 

(m/s) 

- - - - 
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9. Hodnocení 

Měření ekvivalentních hladin akustického tlaku z dopravy na komunikaci D35 v chráněném 
venkovním prostoru staveb v obci Čeperka, proběhlo ve dnech 14. až 15.09.2023. 

 
Porovnání výsledných hodnot bylo provedeno na základě nařízení vlády č. 272/2011 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

Denní doba 
Tabulka 3 

Bod č. Měřící místo 

Ekvivalentní hladina 
akustického tlaku A 

LAeq,16h Hyg. limit 
(dB) 

MM1 

chráněný venkovní prostor staveb oknem ložnice ve 2.NP 
RD čp. 405, Fibichova ulice, Čeperka. Okno ložnice se 
nachází na východní fasádě RD, výška středu okna 5 metrů 
nad úrovní okolního terénu. Okno se nachází 1 metr od SV 
rohu RD. Mikrofon byl umístěn 2 metry od okna,1 metr před 
rohem domu. Výška mikrofonu 5 metrů nad úrovní okolního 
terénu. Osa mikrofonu směřovala kolmo k ose komunikace 
D35 

56,2*±1,7 60,0 

54,5*<60,0 

 
* opravené výsledné hodnoty – oprava chybně opsané výsledné hodnoty (překlep) 
 

Noční doba 
Tabulka 4 

Bod č. Měřící místo 

Ekvivalentní hladina 
akustického tlaku A 

LAeq,8h Hyg. limit 
(dB) 

MM1 

chráněný venkovní prostor staveb oknem ložnice ve 2.NP 
RD čp. 405, Fibichova ulice, Čeperka. Okno ložnice se 
nachází na východní fasádě RD, výška středu okna 5 metrů 
nad úrovní okolního terénu. Okno se nachází 1 metr od SV 
rohu RD. Mikrofon byl umístěn 2 metry od okna,1 metr před 
rohem domu. Výška mikrofonu 5 metrů nad úrovní okolního 
terénu. Osa mikrofonu směřovala kolmo k ose komunikace 
D35 

52,4±1,7 50,0 

50,7>50,0 
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10. Závěr 

 

Tento akreditovaný protokol č. 397/2A/2023 mimopracovní prostředí ze dne 06.11.2023 nahrazuje 
(zneplatňuje) původní akreditovaný protokol č. 397/1A/2023 mimopracovní prostředí ze dne 
11.10.2023. 

 

Cílem měření bylo akreditované měření hluku v mimopracovním prostředí. Podmínky pro 
akreditované měření byly dodrženy. 

Výsledky měření, uvedené v protokolu, se týkají pouze místa, času a podmínek, při kterých bylo 
měření provedeno. Protokol může být reprodukován pouze celý. 

 
 
 

Konec protokolu 
 


		2023-11-07T10:37:15+0100
	Ing. Markéta Dvořáčková




